
Underhållsfritt
Kan måttanpassas

30 garanti mot röta
Klimatsmart

Assembly instructions in english found at/
Montageanvisning på engelska hittas på/

https://polyplank.se/produkter/montageanvisningar

Booklet in english found at
https://polyplank.se/produkter/montageanvisningar

MONTERINGS-ANVISNINGAR
MONTERINGS-
ANVISNINGAR

SBR100 160 BULLERPLANK
ANVISNING FÖR PLATSMONTAGE

FÖRKLARINGAR
FRAMSIDA/AVBSORBERANDE SIDA AVSER 
DEN SIDA SOM VÄTTER UT FRÅN 
FASTIGHETEN 

VID LÄGE ATT SKÄRMAR EJ STAPLAS 
PLACERAS ENDAST EN TOPPLÅT ISTÄLLET 
FÖR EN KOPPLING

ANMÄRKNINGAR
MARKFÖRHÅLLANDEN
DIFFERANS I MARKELEVATION I 
FÖRHÅLLANDE TILL MARKLINJEN KAN 
FÖREKOMMA

HÄNVISNINGAR
RITNINGAR AVSER DE DELAR AV 
PROJEKTET DÄR SKÄRMAR STAPLAS PÅ 
VARANDRA FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKAT 
MÅTT.
I REV 3,1 ÄR DETTA PROJEKTETS HÖGDEL 
D1-6. 

MARKFÖRHÅLLANDEN
SE FASADRITNING FÖR ELEVATION

NUMRERING
SE PLANRITNING FÖR DELNUMRERING

MÅTTSÄTTNING
SE FASADRITNING FÖR 
SKÄRMDIMENSIONERING

*Anvisningarna inkluderar externa referenser

2023-01-01

RITNINGAR I FORMAT

A:4
A:1



Markunderlag
Fundament sätts i mark och berg

Fundament
Terrwing-fundament

TYPREGISTER

SBR100 160
Med glaspanel Terrawingfundament: Anpassade efter HEA & 

UPE i olika konfigurationer

Stolpsystem: Blandning av HEA & UPE i olika 
konfigurationer

Glaspanel: Placeras på skärm med ljudtätning 

Kulör
Standard-RAL eller enligt specialbeställning

Fönsterband
Fönsterpaneler placeras in på delar av bullerplanket

Bärverk: Utgörs av 60*25mm-balkar, 200*84mm-
balkar, anpassade hammarband och för-urjackade 
stolpar

Taksystem: TP45 eller TP127

Avvattningssystem: Längs takfötter

Dörrsystem: Höger- och vänsterhängning

Avvattningssyte
m
Måttanpassat 
antal artiklar. 
Samtliga 
tillhörande 
profiler 
medföljer till:

SBR100 serie
Allmän information

Frilagda skärmkomponenter

2023-01-01 // SP2
(6)
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MARKLINJE   FRAMSIDA/ABSORBERANDE SIDA

TERRAWINGFUNDAMENT

GLASPANEL

Marklinje       FRAMSIDA ABSORBERANDE SIDA              BAKSIDA/REFLEKTERANDE SIDA

SKÄRM

GLASPANEL

4 ISOMETRISK MODELL
SKALA 1:50

EXEMPELFÄRG
RAL 7042 
NCS S6005 B20G

HEA/UPE-STOLPE

25  100*25 STÅENDE/LIGGANDE POLYPLANK
Z    LJUDRUM // LUFTSPALT
30  Z*80 s [DIMENSIONSBEROENDE] 
      STÅENDE/LIGGANDE POLYPLANK-REGLAR
Z    Z*55 STOMSPJÄRN [BOCKAD PLÅT]
Z    MINERALULL
37  37*140 STÅENDE/LIGGANDE POLYPLANK

LJUDSPÄRR

GLASSKÄRM
SKÄRM

LJUDUPPFÅNGANDE SPALT

12 PLEXIGLAS

DETALJ 2. FÄRGAD MODELL
SKALA 1 : 5

25  100*25 POLYPLANK
10  LJUDRUM // LUFTSPALT
30  30*80 s [LÄNGDBEROENDE] 
      STÅENDE POLYPLANK-REGLAR
12  12*55 STOMSPJÄRN [BOCKAD PLÅT]
20  MINERALULL
37  37*140 POLYPLANK

DETALJ 1. FRILAGD SKÄRMGRUPP
SKALA 1 : 5

BULLERTÄTNING

GLASSKÄRM
SKÄRM

LJUDUPPFÅNGANDE SPALT

DETALJ 1. FRILAGD SKÄRMGRUPP
SKALA 1 : 5

Marklinje

BOTTENPLÅT

MARKLINJE   FRAMSIDA/ABSORBERANDE SIDA

FUNDAMENT

3 HORIZONTALSNITT

FÖRKLARINGAR
Hej

FÖRKLARINGAR
FRAMSIDA/AVBSORBERANDE SIDA AVSER 
DEN SIDA SOM VÄTTER MOT 
BULLERKÄLLA.

"Z" INNEBÄR ATT TJOCKLEKEN AVGÖRS 
AV STOLPARNAS DIMENSIONER.

VID VERTIKALT MONTERADE PLANKOR BLIR 
STOMMEN HOZISONTAL.

ANMÄRKNINGAR
MARKFÖRHÅLLANDEN
DIFFERANS I MARKELEVATION I 
FÖRHÅLLANDE TILL MARKLINJEN KAN 
FÖREKOMMA.

HÄNVISNINGAR
RITNINGAR AVSER DE DELAR AV 
PROJEKTET DÄR GLASSKÄRMAR STAPLAS 
PÅ SKÄRMAR FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKAT 
MÅTT.

MARKFÖRHÅLLANDEN
SE FASADRITNING FÖR ELEVATION

SE MONTAGEANVISNINGAR FÖR 
INFORMATION OM MARKJUSTERING

NUMRERING
SE PLANRITNING FÖR DELNUMRERING.

MÅTTSÄTTNING
DIMENSONERING ÄR VÄGLEDANDE OCH 
KAN AVVIKA FRÅN STANDARD. 
SE FASADRITNING FÖR 
SKÄRMDIMENSIONERING.

ABSORBERANDE SIDA
2 FASAD1 VERTIKALSNITT

BULLERPLANK I TYPSEKTION

FÖRKLARINGAR
FRAMSIDA/AVBSORBERANDE SIDA AVSER 
DEN SIDA SOM VÄTTER UT FRÅN 
FASTIGHETEN 

ANMÄRKNINGAR
MARKFÖRHÅLLANDEN

HÄNVISNINGAR
RITNINGAR AVSER DE DELAR AV 
PROJEKTET DÄR GLASSKÄRMAR STAPLAS 
PÅ SKÄRMAR FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKAT 
MÅTT.
I REV 2,2 ÄR DETTA PROJEKTETS LÅGDEL 
D7-17. SE PLANRITNING FÖR 
DELNUMRERING

FÖRKLARINGAR
FRAMSIDA/AVBSORBERANDE SIDA AVSER 
DEN SIDA SOM VÄTTER UT FRÅN 
FASTIGHETEN 

VID LÄGE ATT SKÄRMAR EJ STAPLAS 
PLACERAS ENDAST EN TOPPLÅT ISTÄLLET 
FÖR EN KOPPLING

ANMÄRKNINGAR
MARKFÖRHÅLLANDEN
DIFFERANS I MARKELEVATION I 
FÖRHÅLLANDE TILL MARKLINJEN KAN 
FÖREKOMMA

HÄNVISNINGAR
RITNINGAR AVSER DE DELAR AV 
PROJEKTET DÄR SKÄRMAR STAPLAS PÅ 
VARANDRA FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKAT 
MÅTT.
I REV 3,1 ÄR DETTA PROJEKTETS HÖGDEL 
D1-6. 

MARKFÖRHÅLLANDEN
SE FASADRITNING FÖR ELEVATION

NUMRERING
SE PLANRITNING FÖR DELNUMRERING

MÅTTSÄTTNING
SE FASADRITNING FÖR 
SKÄRMDIMENSIONERING

Alla mått i millimeter om inget annat anges

PRINCIPKONSTRUKTION GLASDEL
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SBR100 160 - PRINCIP GLAS Bullerplank

 kg

ISO2768-m
Tolerance
(Unless otherwise stated)

-

2023-03-06SP

1,1

WeightDrawn by Approved by ProjectionDate Date

Revision
1of (1)
SheetSize

A1
Description

Material Surface finish

Last save date: 2023-03-06 11:46:31 // Simon

Scale

1:20

DETALJ- OCH SEKTIONSRITNINGAR

Color



SBR100 160
Med skärmkoppling

Terrawingfundament: Anpassade efter 
HEA & UPE i olika konfigurationer

Stolpsystem: Blandning av HEA & UPE i olika 
konfigurationer

Skärmkoppling: Skärmarna kan staplas med 
koppling i plåt. Detta tillåter den nå högre 
höjder
Se fasadritning för placering av 
dubbelskärmar

Bärverk: Utgörs av 60*25mm-balkar, 200*84mm-
balkar, anpassade hammarband och för-urjackade 
stolpar

Taksystem: TP45 eller TP127

Avvattningssystem: Längs takfötter

Dörrsystem: Höger- och vänsterhängning

Avvattningssyte
m
Måttanpassat 
antal artiklar. 
Samtliga 
tillhörande 
profiler 
medföljer till:

Frilagda skärmkomponenter

SEKUNDÄRSKÄRM

PRIMÄRSKÄRM

2023-01-01 // SP3
(6)
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MARKLINJE   FRAMSIDA/ABSORBERANDE SIDA

TERRAWINGFUNDAMENT

Marklinje       FRAMSIDA ABSORBERANDE SIDA              BAKSIDA/REFLEKTERANDE SIDA

SKÄRMKOPPLING AB

SKÄRM A

SKÄRM B

4 ISOMETRISK MODELL
SKALA 1:50

EXEMPELFÄRG
RAL 7042 
NCS S6005 B20G

 STANDARD CC: 2000mm 

HEA/UPE-STOLPE

25  100*25 STÅENDE/LIGGANDE POLYPLANK
Z    LJUDRUM // LUFTSPALT
30  Z*80 s [DIMENSIONSBEROENDE] 
      STÅENDE/LIGGANDE POLYPLANK-REGLAR
Z    Z*55 STOMSPJÄRN [BOCKAD PLÅT]
Z    MINERALULL
37  37*140 STÅENDE/LIGGANDE POLYPLANK

 60 

SKÄRMKOPPLING I PLÅT

SKÄRM A
SKÄRM B

 3
0 

TÄCKLÅT

LJUDUPPFÅNGANDE SPALT

DETALJ 2. FÄRGAD MODELL
SKALA 1 : 5

DETALJ 1. FRILAGD SKÄRMGRUPP
SKALA 1 : 5

Marklinje

BOTTENPLÅTPLÅT

3 HORIZONTALSNITT

FÖRKLARINGAR
Hej

FÖRKLARINGAR
FRAMSIDA/AVBSORBERANDE SIDA AVSER 
DEN SIDA SOM VÄTTER MOT 
BULLERKÄLLA.

VID LÄGE ATT SKÄRMAR EJ STAPLAS 
PLACERAS ENDAST EN TOPPLÅT PÅ 
SKÄRM A, ISTÄLLET FÖR EN KOPPLING.

"Z" INNEBÄR ATT TJOCKLEKEN AVGÖRS 
AV STOLPARNAS DIMENSIONER.

VID VERTIKALT MONTERADE PLANKOR BLIR 
STOMMEN HOZISONTAL.

ANMÄRKNINGAR
MARKFÖRHÅLLANDEN
DIFFERANS I MARKELEVATION I 
FÖRHÅLLANDE TILL MARKLINJEN KAN 
FÖREKOMMA.

HÄNVISNINGAR
RITNINGAR AVSER DE DELAR AV 
PROJEKTET DÄR SKÄRMAR STÅR ENSKILT 
ELLER STAPLAS PÅ VARANDRA FÖR ATT 
UPPNÅ ÖNSKAT MÅTT.

MARKFÖRHÅLLANDEN
SE FASADRITNING FÖR ELEVATION

SE MONTAGEANVISNINGAR FÖR 
INFORMATION OM MARKJUSTERING

NUMRERING
SE PLANRITNING FÖR DELNUMRERING

MÅTTSÄTTNING
DIMENSONERING ÄR VÄGLEDANDE OCH 
KAN AVVIKA FRÅN STANDARD. 
SE FASADRITNING FÖR 
SKÄRMDIMENSIONERING.

ABSORBERANDE SIDA
2 FASAD

1 TYPSEKTION
BULLERPLANK I TYPSEKTION

FÖRKLARINGAR
FRAMSIDA/AVBSORBERANDE SIDA AVSER 
DEN SIDA SOM VÄTTER UT FRÅN 
FASTIGHETEN 

ANMÄRKNINGAR
MARKFÖRHÅLLANDEN

HÄNVISNINGAR
RITNINGAR AVSER DE DELAR AV 
PROJEKTET DÄR SKÄRMAR STAPLAS PÅ 
VARANDRA FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKAT 
MÅTT.
I REV 2,2 ÄR DETTA PROJEKTETS HÖGDEL 
D1-6. SE PLANRITNING FÖR 
DELNUMRERING

Alla mått i millimeter om inget annat anges

PRINCIPKONSTRUKTION PLANK
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SBR100 160- PRINCIP PLANK Bullerplank

 kg

ISO2768-m
Tolerance
(Unless otherwise stated)

-
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1,1

WeightDrawn by Approved by ProjectionDate Date

Revision
1of (1)
SheetSize

A1
Description

Material Surface finish
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FUNDAMENTPLAN

3000 3000 3000 3000 3000

3000
3000

3000

3000

FUNDAMENT
Terrawingfundament placeras ut enligt 
fundamentsplan.

För detaljerade instaleringsinstruktioner av 
Terrawingfundament se 
"Monteringsanvisning TerraWing 
Grundläggningssystem".

Fundament slås ned i marken till de nått 
önskad höjd, varpå en justeringbar 
fundamentplatta placeras. Stolpar fästs 
sedan i plattan.

Beroende på elevation och 
markförhållanden kan marken dikas för att 
underlätta täckning av fundamentplattor.
Vanligen dikas en kanal längs hela planket 
Fundamentplattor placeras då under 
färdig mark.
Se fasadritning för elevation.

Dikning och markjustering sker 
huvudsakligen med grävmaskin.

1
*För montage av 84*200-balk, se monterings-
anvisningar för skärmtyp "Ekerum"

Trä nockstolpana centrerat över 
84*200-balkarna

Höj dem tills stolparnas ovankant 
stöter mot nockbandens 
bockningar 
Fäst dem sedan med 3st 5,5*26/6 
byggplåtsskruv på var sida om 
stolparna enligt bild

Nockbandet konstrueras på 
marknivå och lyfts på plats
Blir lyftet för tungt kan bandet även 
monteras del för del

Sadelhammarbanden och 60*25-
balkarna läggs omlott med sina 
skarvar minst 400 från varandra

Fäst komponenterna med popnitar 
enligt bilder

Använd vinkelbeslag och popnitar 
för att fästa 60*25-balkarna i 
nockstolparna
*Se projektritningar för specifikation av 
vinkelbeslag

DIKNING

FUNDAMENT-
PLACERING

STOLP-
PLACERING

2023-03-06 // SP4
(6)



SKÄRMINSTALLATION

Skärmar och glaspaneler placeras med kran 
samt stropp och/eller personal beroende på 
behov.

SKÄRMINSTALLATION
*Denna del inkluderar externa referenser

Skärmar och glaspaneler placeras med kran 
samt stropp och/eller personal beroende på 
behov.

Sker personals arbete ovan 1,25 meter 
placeras en byggställning vid planket.

2023-01-01 // SP5
(6)



FM: Vall

FM PLACERAD SKÄRM

FÄRDIG MARK

När bullerplanket är på plats vallas 
marken till en tätning runt skärmar 
och fundament.

Bullerplanket täcks minst 100mm 
med mark.

1
*För montage av 84*200-balk, se monterings-
anvisningar för skärmtyp "Ekerum"

Trä nockstolpana centrerat över 
84*200-balkarna

Höj dem tills stolparnas ovankant 
stöter mot nockbandens 
bockningar 
Fäst dem sedan med 3st 5,5*26/6 
byggplåtsskruv på var sida om 
stolparna enligt bild

Nockbandet konstrueras på 
marknivå och lyfts på plats
Blir lyftet för tungt kan bandet även 
monteras del för del

Sadelhammarbanden och 60*25-
balkarna läggs omlott med sina 
skarvar minst 400 från varandra

Fäst komponenterna med popnitar 
enligt bilder

Använd vinkelbeslag och popnitar 
för att fästa 60*25-balkarna i 
nockstolparna
*Se projektritningar för specifikation av 
vinkelbeslag

2023-01-01 // SP6
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