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En bunt, en typ

Medfoljande profiler ar anpasasde efter antingen
stadende/liggande plank med antingen rak/snedkapad topp

PolyPlank
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Skruvar skall ej placeras direkt i planken
da det skapar spanningar i konstruktionen.
Hornen pa topplanken maste kapas.
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Ta vara om dig Anvand Kontakta oss

Vid kap av aluminium-  Skyddsutrustning Vi svarar garna pa
profiler kan det Med ratt utrustning fragor om

uppsta vassa kanter. som skyddglasogon montage och
Putsning med fint unviker man bland produktbruk.
sandpapper annat span i dgonen.

underlattar sakert
montage och bruk.

Mer information om oss och vara produkter hittar ni pa var hemsida
www.polyplank.se

(314) PolyPlank
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Anvand medskickad ingjutningplan eller
egen befintlig plan for att placera och
gjuta ned godsen.

[CITTCICTC
Godsens centrum placeras dar den :
kommande stolpens centrum placeras. L;J'j
Godsen vinklas sa det finns fria ytor att

fasta stolparna i godsen fran bada sidor.

INGJUTNINGSPLAN |

Planera godsens hojder efter — -
eventuell trappning

Vid bullerreducering

bor aven skarmen gravas
ner ca 50mm s3 att

inte ljud tranger

igenom underifran

Placeras konstruktionen pa
betong skickas godsen
fastsatta i svetsplattor i olika
konfigurationer beroende pa
konstruktionstypen

Mer information om placering
hittas i projektets
ritningsunderlag

¢
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Gods
[8-kantsstolpe]

X2

Grav 100mm utover godsets

nedgjutna langd och placera ett skickt

makadam.

Godsets nedgjutna langd ar beroende
av skarmens hojd.

Skarmar under 2m i hojd eller langd

tilldelas 1,2m hoga gods som gravs ned

0,4m.

2m+ langa skarmar tilldelas 1,5m hoga

gods som gravs ned 0,7m.

Var nogrann med att godsen star rakt

innan gjutning paborijas.
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8-Kantsstolpe
med sparlist

X2

Pop-nit
| 5,2mm
Efter hojd
vid trappning

3

Anvand ritningsunderlaget
for att placera stolparna
Kontrollera att de star rakt

Marklag lutar ofta mer an
vad ogat uppfattar

\Vag- och laserinstument
underlattar under arbetets

gang

[

/
4 Om sparlister skickats

med popnitar

punkt

separata fasts dessa nu

Sparlister placeras 2mm
under skarmens hogsta
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Justera stolparna sa sparlisterna

hamnar i vag

BYGGPLATSSKRUV
PIASTA 5,5*26/6mm

QY

X8

Sparlist

L”=”jx1

Fast sedan med skruv

1® L
X2
—
200
Jl—u-———— — - — —=
100
Skruvdragare

(714) PolyPlank
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Tra bottenlisten
inuti sparlisterna

;

Fast bottenlisten
med tva stycken
skruvar pa var
sida

OBS: Skruva i

bottenlistens
hal-rum

(814) PolyPlank

Bottenlist Ekerum

x1

BYGGPLATSSKRUV
PIASTA 5,5*26/6mm

-

x4

Skruvdragare
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200*84
Aluminium-balk

X Samtliga
200*84 balkar

3

*Géller endast hus med sadeltak. G4 vidare till ndsta steg vid andra taktyper

Pa hus med sadeltak placeras nu 200*84 balkarna i fabriks-urjackade
stolpar

Fast balkarna med 4st 5,5*60 lattbalksskruv per urjackad stolpe
Undvik att placera motstaende skruv i precis samma hojd da de kan
motas i stolpen
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f 37*140

PolyPlank

X samtliga

ST

Topplist Ekerum

[T

X2 vid
fonster

Not-spont Fonsterram

X samtliga
Not-sponter

plank
9

Tra samtliga plank, not-
sponter och ramar i
sparlisterna

Klicka i planken och not-
sponten

Plankorna ska ligga tatt
mot varandra och mot
bottenlisten

Plankorna ska ligga fritt
med ungefar 5mm spalt
pa var sida

5

Vid montering av
fonsterramar placeras
forst en Ekerum topplist
under ramen och sedan
en Ekerum topplist ovan
ramen

Ramen fasts i topplisterna
med popnitar

Darefter placeras planken
som vanligt

OBS: LAS STEG 9-13 FOR
MONTERING AV
TOPPLISTER

HORN MASTE KAPAS AV
DAR SKRUVAR PLACERAS

(112) PolyPlank
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Ekerum
topplist

Fonsterram

Ekerum
topplist
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Markera toppplanken
5mm under sparlistens

topp.

N\

Tag ut markerade plank

Kapa langs markering

(1114) PolyPlank
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Dra tva stycken streck 40*40 i vardera horna

Kapa av hornen efter
markeringarna

% N

Vid snekapning galler samma princip

40
NL,/%-.{}

s

13

| HORNEN MASTE KAPAS FOR
PL?Fera planket i ATT INTE SKAPA SPANNINGAR
srarmen / | KONSTRUKTIONEN!
(
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Topplist Ekerum BYGGPLATSSKRUV
PIASTA 5,5*26/6mm

m X2 @xll

Tra den
overliggande |
topplisten omlott

med sidolisterna

Topplisten fasts
ungefar 7 milimeter
fran sparlistens
insida enligt bild

Fast topplisten
med fyra skruv
genom sidolist och
topplist

7

x4

Har fonster 3}//’\’
placerats in med ‘
Ekerum topplister B

sa fasts aven dessa
likadant @f/

15
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OBS: Fast €j i plank

skruvdragare
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Lock [8-

@kantsstolpel /
|

X2

Pop-nit

4

X

P& vissa konstruktioner
(som hus) behdvs ej lock
Steg 14-15 kan da skippas

16

Bryt flarpar efter onskad
form och klipp eller skar
langs brytkanten for att
fa en fin kant.

Vill man nita fast locken
kan man behalla flarpar
att placera over skarmen

X2

—

17

Placera locken i
stolparnas hal

f
S
B

Nita fast
eventuella
flarpar.

Klart!

(112) PolyPlank
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