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RITNINGAR I FORMAT

Underhållsfritt
Kan måttanpassas

30 garanti mot röta
Klimatsmart

SKÄRM

SBR100-50 Alu
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Medföljande profiler är anpasasde efter antingen 
 plank med antingen  topp

En bunt, en typ

stående/liggande rak/snedkapad

37*64
Not-spont

Antal 
efter höjdxx2

Topplist 
SBR100-50 Alu

x16
BYGGPLÅTSSKRUV 
PIASTA 5,5*26/6mm

Bottenlist 
SBR100-50 Alu

x1
8-Kantsstolpe
med spårlist

x2

Pop-nit
4,2mm

x4 Vid
förfrågan

Lock 
[8-kantsstolpe]

x2

37*140 
PolyPlank

Antal efter 
höjdx

x1

Gods 
[8-kantsstolpe]

Pop-nit
5,2mm

x Efter höjd
vid trappning

Fönsterram

Efter
förfråganx

x

5,5*60 Lättbalksskruv

Balk-
tillbehör

200*84 
Aluminium-balk

xKonstruktions-
beroende
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Med rätt utrustning 
som skyddglasögon 
unviker man bland 
annat spån i ögonen.

Vid kap av aluminium-
profiler kan det 
uppstå vassa kanter. 
Putsning med fint 
sandpapper 
underlättar säkert 
montage och bruk.

Vi svarar gärna på 
frågor om 
montage och 
produktbruk.

Skruvar skall ej placeras direkt i planken
då det skapar spänningar i konstruktionen.
Hörnen på topplanken måste kapas.

Använd 
Skyddsutrustning

Ta vara om dig Kontakta oss

Mer information om oss och våra produkter hittar ni på vår hemsida
www.polyplank.se
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1
Använd medskickad ingjutningplan eller 
egen befintlig plan för att placera och 
gjuta ned godsen. 

Godsens centrum placeras där den 
kommande stolpens centrum placeras.
Godsen vinklas så det finns fria ytor att 
fästa stolparna i godsen från båda sidor.

Planera godsens höjder efter 
eventuell trappning

Vid bullerreducering
bör även skärmen grävas 
ner ca 50mm så att 
inte ljud tränger 
igenom underifrån

Placeras konstruktionen på 
betong skickas godsen 
fastsatta i svetsplattor i olika 
konfigurationer beroende på 
konstruktionstypen
Mer information om placering 
hittas i projektets 
ritningsunderlag

INGJUTNINGSPLAN

1400 1400 1400 1400 1400

14
00

14
00

14
00

1400



 100mm 

 250 
 100 

 400 

 8
00

 

 700 

 100 
 300 

 8
00

 

2022-09-23 // SP5
(14)

Gräv 100mm utöver godsets 
nedgjutna längd och placera ett skickt 
makadam. 

Godsets nedgjutna längd är beroende 
av skärmens höjd.

Skärmar under 2m i höjd eller längd 
tilldelas 1,2m höga gods som grävs ned 
0,4m.

2m+ långa skärmar tilldelas 1,5m höga 
gods som grävs ned 0,7m.

Var nogrann med att godsen står rakt 
innan gjutning påbörjas.

2

Gods
[8-kantsstolpe]

x2

Makadam
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8-Kantsstolpe
med spårlist

x2

3
Använd ritningsunderlaget 
för att placera stolparna 
Kontrollera att de står rakt

Marklag lutar ofta mer än 
vad ögat uppfattar
Våg- och laserinstument 
underlättar under arbetets 
gång

4 Om spårlister skickats 
separata fästs dessa nu 
med popnitar

Spårlister placeras 2mm 
under skärmens högsta 
punkt

Pop-nit
5,2mm

x Efter höjd
vid trappning
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Spårlist 
SBR100-50 Alu

x1

5
Justera stolparna så spårlisterna 
hamnar i våg

Fäst sedan med skruv

x8

BYGGPLÅTSSKRUV 
PIASTA 5,5*26/6mm

x2

Skruvdragare
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x4

Skruvdragare

Bottenlist SBR100-50 Alu

6

7

Trä bottenlisten 
inuti spårlisterna 

Fäst bottenlisten 
med två stycken 
skruvar på var 
sida

x4x1

OBS: Skruva i 
bottenlistens 
hål-rum

BYGGPLÅTSSKRUV 
PIASTA 5,5*26/6mm

 7 
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200*84 
Aluminium-balk

x Samtliga
200*84 balkar

8
*Gäller endast hus med sadeltak. Gå vidare till nästa steg vid andra konstruktionstyper.
På hus med sadeltak placeras nu 200*84 balkarna i fabriks-urjackade 
stolpar
Fäst balkarna med 4st 5,5*60 lättbalksskruv per urjackad stolpe 
Undvik att placera motstående skruv i precis samma höjd då de kan 
mötas i stolpen
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9
Trä samtliga plank, not-
sponter och ramar i 
spårlisterna

Klicka i planken och not-
sponten
Plankorna ska ligga tätt 
mot varandra och mot 
bottenlisten

Plankorna ska ligga fritt 
med ungefär 5mm spalt 
på var sida

Vid montering av 
fönsterramar placeras 
först en SBR100-50 Alu 
topplist under ramen och 
sedan en SBR100-50 Alu 
topplist ovan ramen
Ramen fästs i topplisterna 
med popnitar
Därefter placeras planken 
som vanligt
OBS: LÄS STEG 9-13 FÖR 
MONTERING AV 
TOPPLISTER
HÖRN MÅSTE KAPAS AV 
DÄR SKRUVAR PLACERAS

xSamtliga
plank

x Samtliga
Not-sponter

 5 

37*140 
PolyPlank

Not-spont Fönsterram

SBR100-50 Alu 
topplist

Fönsterram

SBR100-50 Alu 
topplist

Topplist SBR100-50 Alu

x 2 vid
fönster
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Markera toppplanken 
5mm under spårlistens 
topp.

Kapa längs markering

Tag ut markerade plank
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 40 

 40 
 40 
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12

13

Vid snekapning gäller samma princip

Dra två stycken streck 40*40 i vardera hörna

Kapa av hörnen efter 
markeringarna

Placera planket i 
skärmen

HÖRNEN MÅSTE KAPAS FÖR 
ATT INTE SKAPA SPÄNNINGAR 
I KONSTRUKTIONEN!
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14

15

Trä den 
överliggande 
topplisten omlott 
med sidolisterna

Topplisten fästs 
ungefär 7 milimeter 
från spårlistens 
insida enligt bild

x4x2

Fäst topplisten 
med fyra skruv 
genom sidolist och 
topplist

Har fönster 
placerats in med 
SBR100-50 Alu 
topplister så fästs 
även dessa likadant

OBS: Fäst ej i plank

BYGGPLÅTSSKRUV 
PIASTA 5,5*26/6mm

x4

skruvdragare

Topplist SBR100-50 Alu

 7 
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Lock [8-
kantsstolpe]

Klart!

16

17

Bryt flärpar efter önskad 
form och klipp eller skär 
längs brytkanten för att 
få en fin kant.

Vill man nita fast locken 
kan man behålla flärpar 
att placera över skärmen

Placera locken i 
stolparnas hål

Nita fast 
eventuella 
flärpar.

På vissa konstruktioner 
(som hus) behövs ej lock
Steg 14-15 kan då skippas

x2

x4

Pop-nit

x4

x2




