
PRODUKTBLAD SBR100 160 TRÄ
BULLERKYDDSPLANK

Absorberande och reflekterande
Bullerkyddsplank i trä

Hållbar
cirkulär
innovation.



PolyPlank AB erbjuder underhållsfria 
och CE-märkta bullerplank för väg, 
järnväg och bro till företag och 
privatpersoner. Vi är ett svensk 
företag med vår fabrik på Öland och 
vår huvudsakliga verksamhet runtom 
norden.

Vi har 30 års erfarenhet med 
bullerplank och arbetar med 
ett brett utbud av material och 
produkttyper.

PolyPlank
- LÅNGSIKTIG OCH 
HÅLLBAR INVESTERING
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SBR100 160 TRÄ

Vår trävariant av SBR100 160 finns som absorberande och 
reflekterande bullerskärm. Den absorberande varianten har en 
absorberande yta i riktning mot bullerkällan och en reflekterande yta 
i motsatt riktning.

Skärmar levereras i prefabricerade delar från vår fabrik lyfts på plats 
mellan nya eller befintliga stolpar. 

Livslängd

Vi lämnar 40 års garanti på den tekniska livslängden hos våra trä-
bullerplank. För att materialet ska hålla ser vi till att det antingen 
är impregnerat eller lackerat, samt att skärmen blir tät. Genom att 
placera plåt istället för trä på toppen skyddas träprofilernas mest 
utsatta delar.

Fördelar

Våra system är närproducerade och snabbmonterade. Vi levererar 
samtliga delar av konstruktionen och har montageteam som kan 
nå över hela Sverige. Vi är duktiga på att skapa projektspecifika 
lösningar så att ert projekt blir till just ert.

De stora fördelarna med våra plank är valmöjligheterna och vår 
förmåga att anpassa designen efter projekt och plats.
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Mark och tätning

Mellan träplanket och mark placeras cembritskivor för att 
täta mot mark. Skivorna går ner i marken och förseglar 
ljudutrymmet.

För att underlätta sättning av cembrit och nedsättning av 
svetplattor dikas marken vanligtvis. 

Hos ett absorberande plank fylls skärmen med isolering. 
Sidan mot bullerkällank anpassas då för att samla ljudet. 

Stolpar & Fundament

SBR100-160 sätts mellan stolpar av resta HEA/UPE balkar som i sin tur svetsas på plattor för infästning i 
fundament. Skärmen är byggd för HEA/UPE typ 140 men kan också anpassas efter andra HEA-typer.

Majoriteten av stolpar placeras på pålade vingfundament. Kopplingen mellan fundament och stolpen 
är rörlig och ger oss goda möjligheter att justera stolpen eller göra ingrepp vid behov. Runt ledningar 
och vid fasad kan stolpar även placeras på nedgjutna svetsgodsfundament eller på betongfundament.

Vid marklutning trappas stolparna för att följa marken och den öppna delen av stolpen. Beroende på 
markläget trappas skärmarna, ofta i grupper.a
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Mått & färg

Planket kan måttanpassas upp till 4 m i höjd 
med sektionslängder upp till CC 3 m. 

Vi skräddarsyr skärmar utefter projekt och 
erbjuder att göra dom i impregnerat virke 
eller färgade i valfri kulör. 
Även balkar och avvattningsplåt finns 
finns i valfri färg. Vanligtvis förblir stolparna 
synliga men kan också täckas med brädor 
vid önskemål.

• Utförandeklass EXC2 

• Plogningshastighet 60 km/h

• Referensvindhastighet 31 m/s (Norge) 

• Terrängtyp 1 

• Säkerhetsklass 3

Vid beräkningar av våra bullerplank 
har följande antagits:
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Montage

Montaget är en enkel 
sammanställning av prefabricerade 
komponenter. Fundament gjuts 
eller slås ned i marken, varpå stolpar 
monteras. Skärmar placeras mellan 
stolparna och tätas neddertill med 
cembrit. Vi har montageteam och kan 
erbjuda totalentreprenad.

CE-märkning

Alla våra bullerplank är framtagna ur 
samma kravspecifikation med CE-
märkning enligt standard SS-EN 14388. 

Ljudreducering

Alla våra bullerskydd har ljudtestats 
och klarar klass B3. Vår SBR100-160 
reducerar ljudet med 28,4–40,1 Rw 
(dB) beroende på utformningen av 
planket. Ett bullerplank bör minst 
dämpa 24 dB för att ge god effekt. 

Glas

Vi kan leverera vårt absorberande 
bullerplank med kombinerade 
glaslösningar. Glasen levereras som 
enstaka moduler och placeras precis 
som en skärm mellan stolpar. De kan 
både placeras enskilt eller staplas på 
och under skärmar.
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Konstruktion & hållfasthet

Våra bullerplank är konstruerade för att klara trafikverkets tuffaste krav 
för vind och snölaster. Vi kan tillhandahålla alla beräkningar och underlag 
som efterfrågas. Ge oss kravspecifikationen för ert plank, så kan vi 
anpassa bullerplanket därefter.

Klimatsmart

Träskärmen produceras i vår fabrik på Öland håller därmed 
leveranssträckan kort. Genom fabriksbygge kan vi göra nogranna 
materialberäkningar, minimera spill och hålla nere det totala antalet 
frakter per projekt.

40 ÅRS 
TEKNISK 
LIVSLÄNGD!
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• EN 1794-1:2011  Vägutrustning – Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper 
– Del 1: Mekaniska egenskaper och stabilitetskrav) 

• TRVK Bro 11 Trafikverkets tekniska krav Bro, TRV publ nr 2011:085 

• EN 1991-1-4 Eurokod 1: Laster på bärverk  
–  Del 1-4: Allmänna laster – Vindlast 
Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner 

• BFS 2015:6 EKS 10: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets 
föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder)

Normer & standarder:

Kontakt

Polyplank AB

Storgatan 123 | 386 35 Färjestaden | +46 485-66 44 80

Robert Carlsson

Försäljningschef Montage & Aftersales
Tel: +46 72-559 25 16 | Tel: +44 7714 204666
Robert@polyplank.se

Anton Aldentun

Marknads- & Produktionschef & Försäljning
Tel: +46 70 752 59 45
Anton@polyplank.se

Visste du att

Vi på PolyPlank producerar vår egna 
trä- och plastkomposit till bullerplank, 
staket och avskärmning.
Helt utan farliga tillsatser!

Läs mer om våra produkter på vår 
hemsida PolyPlank.se


